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Vielen Dank, dass Sie sich 
für einen Dyson Luftreiniger 
mit Befeuchtungsfunktion 
entschieden haben.

	� Richten Sie Ihr Gerät schnell ein mit 
einer Schritt-für-Schritt-Anleitung

– �Sorgen Sie mit personalisierten 
Einstellungen für maximalen Komfort.

– �Steuern und überwachen Sie Ihr Gerät 
von jedem Ort aus.

– �Aktualisieren Sie Ihr Gerät automatisch 
mit der neuesten Software.

Laden Sie die Dyson Link App 
herunter
Laden Sie die Dyson Link App aus dem App Store 
oder von Google Play herunter. Öffnen Sie die App 
und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um ein 
neues Konto zu erstellen.

Weitere Informationen und Hilfe erhalten 
Sie unter: 0800 31 31 31 8 und www.dyson.de

App Store ist ein Dienst von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen 
Ländern. App Store ist ein Dienst von Apple Inc., eingetragen in den USA und 
anderen Ländern.

Google Play und das Google Logo sind Markenzeichen von Google Inc.

Aktivieren Sie Ihre Garantie
Wir kümmern uns auch noch 
um unsere Geräte, nachdem 
Sie sie gekauft haben.

Nach der Aktivierung Ihrer 
2-Jahres-Garantie übernehmen 
wir für Ihren Dyson Luftreiniger 
mit Befeuchtungsfunktion für 
einen Zeitraum von 2 Jahren ab 
Kaufdatum die Kosten für Material 
und Reparaturarbeiten (Filter und 
Verdunster ausgenommen) gemäß 
den Garantiebedingungen.

Auch nach Ablauf der Garantie stehen 
wir Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Kostenloser Dyson Abhol- 
und Lieferservice
Problemloser Ersatz
Unterstützung von Experten. 
An sieben Tagen in der Woche.
Videoanleitungen und nützliche Tipps 

Die Seriennummer befindet sich auf 
dem Typenschild am Fuß Ihres Geräts.

Notieren Sie sich Ihre Seriennummer, 
damit Sie sie in Zukunft zur Hand haben.

Diese Abbildung dient lediglich als Beispiel.
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Clik Clik

Clik Clik

Zusammenbau Ihres Geräts

befindet. Schließen Sie die Innentür und stellen 
Sie sicher, dass sie fest einrastet.

Ihr Dyson Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion 
ist mit einem Kombi-Filter ausgestattet.

Entfernen Sie daraufhin die Schutzverpackung 
der Kombi-Filter.

Drücken Sie beide Kombi-Filter in die Siebe, 
bis die Laschen oben und unten einrasten.

Setzen Sie die Siebe in das Gerät ein und drücken 
Sie leicht darauf, sodass Sie sicher einrasten.

Legen Sie die Fernbedienung auf das Gerät, 
sodass die Tasten nach unten zeigen.

Versorgen Sie das Gerät mit Strom und schalten 
Sie es ein.

Heben Sie den Dyson Luftreiniger mit 
Befeuchtungsfunktion mit beiden Händen aus der 
Verpackung und achten Sie darauf, dass Sie ihn 
nur am Geräteboden halten.

Halten Sie das Gerät nicht am Luftring fest.

Drücken Sie auf die Filtersieb-Entriegelungstasten 
auf beiden Seiten des Geräts, um die Siebe 
abzunehmen. 

Beim Herausnehmen der Filtersiebe springt 
die Innentür auf, hinter der sich der Verdunster 

Heben Sie den Dyson Luftreiniger mit 
Befeuchtungsfunktion mit beiden Händen aus der 
Verpackung und achten Sie darauf, dass Sie ihn 
nur am Geräteboden halten.

Halten Sie das Gerät nicht am Luftring fest.

Drücken Sie auf die Filtersieb-Entriegelungstasten 
auf beiden Seiten des Geräts, um die Siebe 
abzunehmen. 

Beim Herausnehmen der Filtersiebe springt 
die Innentür auf, hinter der sich der Verdunster 

befindet. Schließen Sie die Innentür und stellen Sie 
sicher, dass sie fest einrastet.

Ihr Dyson Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion 
ist mit einem festen Dyson Cryptomic™ Filter und 
einem Kombi-Filter ausgestattet.

Entnehmen Sie den Kombi- und den Dyson 
Cryptomic™ Filter aus der Schutzverpackung.

Drücken Sie den Dyson Cryptomic™ Filter in seine 
Stellung an der Innentür. 

Drücken Sie beide Kombi-Filter in die Siebe, 
bis die Laschen oben und unten einrasten.
Setzen Sie die Siebe in das Gerät ein und drücken 
Sie leicht darauf, sodass Sie sicher einrasten.

Legen Sie die Fernbedienung auf das Gerät, 
sodass die Tasten nach unten zeigen.

Versorgen Sie das Gerät mit Strom und schalten 
Sie es ein.




